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Stehleuchten

430

1950

580/620

MICROS
Leistungsstarke Stehleuchten 
sind die Alternative zu einer 
klassischen Bürobeleuchtung. 
MICROS ist absolut blendfrei 
und flexibel einsetzbar. Sie ist 
indirekt strahlend mit einem 
dezenten Direktanteil. Durch 
das moderne Design und viele 
technische Möglichkeiten  
findet sie Anwendung in 
innovativen Office-Lösungen.  
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9710.455 .-02 4 x TC-L 55 W 
9710.480 .-02 4 x TC-L 80 W 

9700.455 .-02 4 x TC-L 55 W 
9700.480 .-02 4 x TC-L 80 W
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BestückungArtikel-Nr. EVG

PANELL
Kantige Geradlinigkeit ist die 
Designaussage der Stehleuchte 
PANELL. Durch hochwertige 
Lichttechnik und 4-flammige 
Bestückung mit modernsten 
TC-L Lampen in 55 W und 80 W 
ist sie sehr leistungsstark. Die 
Lichttechnik ist indirekt strah-
lend. Auf Wunsch auch mit 
Direktaufhellung oder direkter 
Zusatzbeleuchtung lieferbar. 
Somit ist sie die ideale Steh-
leuchte für Büroanwendungen, 
als Gesamt- oder Ergänzungs-
beleuchtung.

Ausführung

architektonisches licht
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Allgemeine Hinweise

Alle vorausgegangenen Kataloge und die in ihnen gemachten 
Angaben verlieren mit Erscheinen dieser Ausgabe ihre Gültig-
keit. Während der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns 
technische und formale Änderungen an den aufgeführten Pro-
dukten sowie Irrtum ausdrücklich vor. Die in diesem Katalog 
aufgeführten lichttechnischen Daten, technischen Beschrei-
bungen und Maße, sowie die dargestellten Abbildungen und 
Zeichnungen sind unverbindlich. Alle angegebenen Maßan-
gaben sind ca. Abmessungen und werden, falls nicht anders 
vermerkt, in Millimeter angegeben. Leuchtmittel sind, wenn 
nicht anders angegeben, im Lieferumfang nicht enthalten. 
Ausnahme sind LED-Module. Alle Markennamen sind Eigentum
ihrer rechtmäßigen Eigentümer und dienen nur der Beschreibung.


