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Datenblatt 1238.

Artikel LED-Typ 2700 K 3000 K 3500 K 4000 K Leistung

LED Kardan Einbaustrahler
› Leuchtengehäuse aus Aluminium und Stahl
› Oberfl äche pulverbeschichtet
› Refl ektor werkzeuglos wechselbar
› Aluminiumrefl ektor silber, stückeloxiert
› ausgestattet mit entspiegeltem Schutzglas
› Gewicht 

› Leuchtenköpfe kardanisch schwenkbar; 30°/ 35°
› LED COB-Array, L90/B10 - 50000 h

Lichtstrom High Effi ciency (CRI > 82)

LED Kardan-Einbaustrahler

12380 16 2110 lm 2240 lm 2300 lm 2300 lm 17 W
 17 2890 lm 3070 lm 3140 lm 3150 lm 23 W
 18 4180 lm 4440 lm 4540 lm 4550 lm 33 W

12382 16 2110 lm 2240 lm 2300 lm 2300 lm 17 W
 17 2890 lm 3070 lm 3140 lm 3150 lm 23 W
 18 4180 lm 4440 lm 4540 lm 4550 lm 33 W

12383 16 2110 lm 2240 lm 2300 lm 2300 lm 17 W
 17 2890 lm 3070 lm 3140 lm 3150 lm 23 W
 18 4180 lm 4440 lm 4540 lm 4550 lm 33 W

Werte pro Strahler

Werte pro Strahler

Reflektor
Oberfläche 
Betriebsgerät

Lichtfarbe
LED-Typ
Leuchten-Typ

Artikelnummer-Schlüssel

S M

XM F XF

DA 147x147

ET 145

160

160

DA 328x147

ET 145

350

160

DA 503x147

ET 145 160

525

› Low Flux LED-Typ 16
› Mid Flux LED-Typ 17
› High Flux LED-Typ 18


